jusline -

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 AStV Raumhohe in
Arbeitsraumen

AStV - Arbeitsstattenverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2017

(1) Als Arbeitsraume durfen nur Rdume mit einer lichten H6he von mindestens 3,0 m verwendet werden.

(2) Abweichend von Abs. 1 dirfen als Arbeitsrdume auch Raume mit mindestens folgender lichter H6he verwendet
werden, sofern nur Arbeiten mit geringer korperlicher Belastung durchgefiihrt werden und keine erschwerenden
Bedingungen, wie zB erhdhte Warmeeinwirkung oder Belastung der Raumluft durch gefahrliche Stoffe, vorliegen:

1. 2,8 m bei einer Bodenflache von 100 m2 bis 500
m2,

2. 2,5 m bei einer Bodenflache bis 100 m2.

(3) Ist die lichte Hohe nicht an allen Punkten des Raumes gleich, so ist zur Beurteilung die durchschnittliche Raumhdhe

heranzuziehen.

(4) 8 47 ist anzuwenden auf dem Abs. 1 oder 2 nicht entsprechende Arbeitsraume mit Stichtag 31. Dezember 1983.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2024 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/astv/paragraf/47
file:///

	§ 23 AStV Raumhöhe in Arbeitsräumen
	AStV - Arbeitsstättenverordnung


