jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 10 DKBG Erleichterungen

DKBG - Dampfkesselbetriebsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017



file:///

1. (1)Befreit vom Erfordernis der theoretischen Ausbildung und von der Ablegung der Betriebswarterprifung sind

Personen fir die Bedienung und Beaufsichtigung

1.

a)von Dampfkesseln, bei denen der festgesetzte héchste Betriebsdruck 6 bar und das Produkt aus
festgesetztem hochstem Betriebsdruck in Bar und Wasserinhalt beim festgesetzten niedrigsten Wasserstand
in Liter die Zahl 600 nicht Ubersteigt;

b)von Dampfkesseln fur die Erzeugung von Warmwasser mit einer Temperatur bis 120 °C und einem
Wasserinhalt bis 50 000 Liter oder von Heillwasser mit einer Temperatur bis 160 °C und einem Wasserinhalt
bis 200 Liter;

c)von Dampfkesseln, die elektrisch beheizt sind;

d)von Dampfkesseln, die im wesentlichen nur aus Rohren mit einem lichten Durchmesser von nicht mehr als
32 mm bestehen (Schnelldampferzeuger) und bei denen der festgesetzte hdchste Betriebsdruck 50 bar und
das Produkt aus festgesetztem hdchstem Betriebsdruck in Bar und Rauminhalt des Dampfkessels in Liter
die Zahl 1 750 nicht Gbersteigt;

e)von Dampfmaschinen, Dampfmotoren, Dampfturbinen und Gasturbinen mit einer Nennleistung bis

150 kW;

6. f)von Verbrennungskraftmaschinen mit einer Nennleistung bis 500 kW;

7. glvon Maschinen und Motoren, die nur in Notfallen, zB bei Stromausfall, und zu Kontrollzwecken in Betrieb

genommen werden, wenn die Nennleistung nicht mehr als 1 000 kW betragt.

2. (2)Befreit von der Ablegung der Betriebswarterprufung sind Personen fur die Bedienung und Beaufsichtigung

1.

a)von Dampfkesseln, bei denen der festgesetzte hdchste Betriebsdruck 6 bar und das Produkt aus diesem
und dem Wasserinhalt beim festgesetzten niedrigsten Wasserstand in Liter die Zahl 3 000 nicht Gbersteigt;
b)von Dampfkesseln fur die Erzeugung von Heilwasser mit einer Temperatur bis 160 °C und einem
Wasserinhalt von mehr als 200 und hochstens 1 000 Litern;

c)von Dampfkesseln, die im wesentlichen nur aus Rohren mit einem lichten Durchmesser von nicht mehr als
32 mm bestehen (Schnelldampferzeuger) und bei denen der festgesetzte hdchste Betriebsdruck 15 bar und
das Produkt aus Betriebsdruck in Bar und Rauminhalt des Dampfkessels in Liter die Zahl 12 000 nicht
Ubersteigt;

d)von Dampfmaschinen, Dampfmotoren, Dampfturbinen und Gasturbinen, mit einer Nennleistung bis 450
kw;

5. e)von Verbrennungskraftmaschinen mit einer Nennleistung bis 1 000 kW;

6. f)von Maschinen und Motoren, die nur in Notfallen, zB bei Stromausfall, und zu Kontrollzwecken in Betrieb

genommen werden, soweit nicht die Erleichterung nach Abs. 1 lit. g in Betracht kommt.

3. (3)Betriebswarter fur die Bedienung und Beaufsichtigung von Dampfkesseln oder Warmekraftmaschinen, die

nicht unter die Erleichterungen nach Abs. 1 oder 2 fallen, kénnen zur Prifung auch ohne Nachweis der

theoretischen Ausbildung zugelassen werden, doch ist in diesem Falle bei positivem Prifungsergebnis die

Wartungsbefugnis auf die zu wartende Anlage einzuschranken.

4. (4)In begriindeten Ausnahmefallen kénnen vom Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend nach

Mal3gabe des § 4 im Einzelfall mit Bescheid sowie in Féllen, die Uber den Einzelfall hinausgehende Bedeutung

haben, mit Verordnung weitergehende Erleichterungen bewilligt werden.
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