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§ 11 K-BauV Mechanische Festigkeit
und Standsicherheit

K-BauV - Karntner Bauvorschriften- K-BV

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile sind entsprechend dem Stand der Technik so zu planen und auszufihren, dass
sie bei Errichtung und Verwendung tragfdhig sind; dabei sind standige, veranderliche, seismische und
auBergewohnliche Einwirkungen zu bertcksichtigen. Die Gebrauchstauglichkeit darf unter Berlcksichtigung der
standigen und veranderlichen Einwirkungen nicht durch Verformungen oder Schwingungen beeintrachtigt werden.

(2) Insbesondere sind folgende Ereignisse zu vermeiden:
a) Einsturz der gesamten baulichen Anlage oder eines Teiles,

b) Verformungen, durch die die Gebrauchstauglichkeit oder sonst die Erfullung der bautechnischen Anforderungen
gemal’ 8 1 beeintrachtigt werden,

¢) Beschadigungen von Bauteilen, Einrichtungen oder Ausstattungen infolge zu grol3er Verformungen der tragenden
Baukonstruktion oder

d) Beschadigungen, die in Beziehung zu dem verursachenden Ereignis unverhaltnismaRig grof sind.
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