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§ 26a KDV 1967 Zeichen, bildliche
Darstellungen, Aufschriften, Tafeln

und Fahnen an Fahrzeugen

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Das Fuhren von Zeichen, bildlichen Darstellungen, Aufschriften, Tafeln oder Fahnen an anderen als den
Kraftfahrzeugen und Anhanhangern, an denen sie auf Grund des KFG 1967, der auf Grund dieses Bundesgesetzes
erlassenen Verordnungen oder des Europdischen Ubereinkommens (ber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der StralBe (ADR), BGBI. Nr. 522/1973, angebracht sein missen oder gemaf3§ 54 KFG 1967
gefuhrt werden durfen, ist unzulassig; Gegenstande, die nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Aussehen leicht fur
solche Zeichen, bildliche Darstellungen, Aufschriften, Tafeln oder Fahnen gehalten werden kénnen, durfen an
Fahrzeugen nicht angebracht sein.

2. (2)An Omnibussen, Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeugen und Anhangern, jeweils mit einem héchsten zulassigen
Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg, mussen auch Angaben zur Messung der Lange von
Fahrzeugkombinationen (8 27 Abs. 3 KFG 1967) angeschrieben sein.

1. 1.Abstand (a) zwischen der vorderen Kraftfahrzeugbegrenzung und dem Mittelpunkt der Zugvorrichtung des
Zugfahrzeuges (Zughaken oder Sattelkupplung); bei einer Sattelkupplung mit mehreren Zugpunkten sind die
Mindest- und Hochstwerte (a min und a max) anzugeben.

2. 2.Abstand (b) zwischen dem Mittelpunkt der Zugvorrichtung des Anhangers (Zugtse) oder Sattelanhangers
(Sattelzapfen) und der hinteren Begrenzung des Anhangers oder Sattelanhangers; bei einer Vorrichtung mit
mehreren Zugpunkten sind die Mindest- und Hochstwerte (b min und b max) anzugeben.

3. (3)Anvierradrigen Leichtkraftfahrzeugen muss hinten anndhernd lotrecht und senkrecht zur Langsmittelebene
des Fahrzeuges in einem Abstand von mindestens 40 cm zur Fahrbahnoberflache eine kreisrunde weil3e,
retroreflektierende Tafel (oder ein Aufkleber) mit schwarzer Aufschrift ,45" angebracht sein. Der Durchmesser
muss mindestens 15 cm betragen. Die Ruckstrahlwirkung der wei3en Teile der Tafel (des Aufklebers) muss
mindestens den in Anlage 5e Kapitel B.2.5.1. fir die Farbe Weil} angegebenen Werten entsprechen. Die Aufschrift
muss in einer Strichstarke von mindestens 10 mm und einer Héhe von mindestens 110 mm oder in verbreiteter
Strichbreite von durchschnittlich 13 mm und einer Héhe von mindestens 75 mm ausgefiihrt sein.
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