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Kraftstoffspezifikationen für reines Pflanzenöl

Merkmal Einheit Grenzwert Prüfverfahren

  Mindestwert Höchstwert Verfahren Veröffentlichung

Dichte kg/m3 900 930 ÖNORM EN ISO 3675 1. Oktober 1999

ÖNORM EN ISO 12185 1. Dezember

1997

Flammpunkt nach

Pensky-Martens

°C 220  ÖNORM EN ISO 2719 1. November

2016

Heizwert(1) kJ/kg 35 000  DIN 51900-3 Jänner 2005

Kinematische Viskosität

(40°C)

mm2/s  38 ÖNORM EN ISO 3104 1. September

1999

Kälteverhalten    Rotationsviskosimetrie  

Zündwilligkeit    Prüfverfahren wird

evaluiert

 

Koksrückstand Masse-%  0,40 ÖNORM EN ISO 10370 1. Juni 2015

Iodzahl g/100 g 100 120 ÖNORM EN 14111 1. Oktober 2003

Schwefelgehalt mg/kg  10 ÖNORM EN ISO 20884 1. Juli 2011

ÖNORM EN ISO 20846 1. Februar

2012

Variable Eigenschaften      

Gesamtverschmutzung mg/kg  25 ÖNORM EN 12662 1. September

2014

Neutralisationszahl mg KOH/kg  2,0 ÖNORM EN 14104 1. Oktober 2003

Oxidationsstabilität

(110°C)

h 5,0  ÖNORM EN 14112 1. Dezember

2016

Phosphorgehalt mg/kg  15 ÖNORM EN 14107 1. Oktober 2003

Aschegehalt Masse-%  0,01 ÖNORM EN ISO 6245 1. Juli 2003

Wassergehalt Masse-%  0,075 ÖNORM ISO 12937 1. Februar 2003

1. (1)Der typische Wert liegt bei 37 500 kJ/kg.

In Kraft seit 01.05.2018 bis 31.12.9999
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